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Schauglas
Anschlag
Anliegefuhler
Einstellknopf
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Olregler
Tankventilknopf ,Auf-Zu*

I G Mmoo W >»

Olstandsanzeiger

Tankverschluss

Tank in der Tur
Turverschluss

Olschlauch Regler-Brenner
Olschlauch Tank-Regler
Filter im Olregler
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Tankschirmblech

walmii-Olunterdfen sind DIN-gepriift,
DIN-Reg.-Nr. 098 WB 80.

Die fir die Schornsteinbemessung nach
DIN 4705 erforderlichen Werte sind:

Abgasmassenstrom 10,0 g/sec \ ) ‘
Abgastemperatur 370°C \\
Erforderlicher Férderdruck 0,13 mbar -
Erforderlicher Férderdruck &
bei 0,8-facher Nennwarme- )
belastung 0,10 mbar

Die Nennwarmebelastung betragt 10 kW.

Technische Anderungen behalten wir uns vor.




Montage

Montage

Die Montage der walmii Ol-Badeéfen sollte durch
einen Sanitar-Installateur erfolgen.

Dabei sind folgende Hinweise zu beachten:
1. Behordliche Vorschriften

Bitte achten Sie darauf, dass die jeweils geltenden
behordlichen Vorschriften eingehalten werden wie:
- Richtlinien fiir die Aufstellung von Oléfen
und Lagerung von Heizdl.
- Feuerpolizeiliche Bestimmungen.

2. Kaminzug

Ein minimaler Kaminzug von 0,08 mbar bei
warmen Kamin muss vorhanden sein. Sollte

kein ausreichender Kaminzug erreicht werden,
kann die maximale Olmenge gedrosselt werden
(Bild 1), um eine bessere Verbrennung zu erzielen.
Durch das Schauglas (Bild 2) kénnen Sie die Flam-
me beobachten. Diese ist in Ordnung, wenn sie blau
oder weif3gelb brennt.

Die Drosselung der Olmenge verringert die
Leistung des Olbrenners, wodurch eine langere
Aufheizzeit entsteht.

Auf eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr
ist zu achten. Dies gilt insbesondere bei dichten
Fenstern und Taren.

3. Aufstellen des Olbadeofens

a. Das Gerat waagerecht ausrichten.

b. Dichtschnur am Olbadeofenunterteil einlegen
(Bild 3).

c. ww-Wasserkessel so auf das Unterteil
aufsetzen, das der Anlegeflihler gerade und
plan anliegt (Bild 4).

4. Abgasleitungen

Die Abgasleitungen missen so kurz wie moglich
und steigend verlegt werden. Je weniger Bégen
um so besser. Verbindungen missen dicht
schlieBen, damit keine Falschluft eintreten kann.

5. walmi Wasserkessel

Verwenden Sie bei drucklosen Wasserkesseln
ausschlieBlich den walmi Wasserkessel. Bei
Fremdfabrikaten ibernehmen wir keine Gewahr
fur die einwandfreie Funktion.

Bei druckfesten Wasserkesseln mit 400 mm
Durchmesser muss der Erweiterungsring

350/400 mm verwendet werden. Fur Wasserkessel
mit 320 mm Durchmesser steht der Reduzierring
350/320 zur Verfugung.

Montage und Wasseranschluss ist in der
separaten Bedienungsanleitung des walmi
Wasserkessels beschrieben.

6. Druckfestes Wasserteil

Anderung:
Tauchhiilse nicht mehr lieferbar. Bei druckfesten
Wasserkesseln ebenso darauf achten, dass beim

Aufsetzen auf das Unterteil der Anlegefiihler gerade

und plan anliegt (Bild 4)
7. Brennerringe

Transportsicherungen aus dem geoffneten Brennertopf
(Bild 6 ) herausnehmen. Bitte beachten Sie, dass die

Brennerringe wieder ordnungsgeman eingelegt werden

(Beschriftung beachten).
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Anderung:

Der walmii plus 2000 PERFEKT/Z oder
NIRO/Z ist fiir den Anschluss an eine
ZOV-Anlage geeignet.

Das Olzufiihrungsrohr (lang oder kurz)
kann als Zubehérteil bestellt werden,
oder man schlieBt das Gerat wahlweise
mit einem flexiblen Olschlauch an.

Die benétigte Uberwurfmutter und

der O-Ring liegen dem Gerit bei.

Bedienung

11

Der erste Probebetrieb ihres Olbadeofens sollte
durch einen Sanitar-Installateur vorgenommen
werden. Lassen Sie sich hierbei in die Bedienung
und Funktion des Gerates einweisen.

9. Fulllen des Tanks

Fullen Sie den Tank ausschlieBlich mit Heizdl
(EL). Verwenden Sie eine geeignete Olkanne
und achten Sie wegen der Geruchsbildung
darauf, dass kein Ol verschiittet wird.

Der Oltank fasst ca. 7 |. Der Olstand wird am
Olstandsanzeiger (Bild 11) angezeigt.

Bei Betrieb entleert sich der Tank nie ganz voll-
standig, so dass bei einer kleinen Restmenge der
Tank wieder aufgefullt werden muss.

10. Inbetriebnahme

a. Offnen Sie vor dem Zlnden so lange den
Warmwasserhahn an der Mischbatterie, bis
Wasser auslauft, dann ist der Wasserkessel
komplett gefullt.

b. Tankventilknopf ,Auf-Zu“am Tank offnen
(Bild 12).

c. Sperrhebel am Olregler muss nach unten
gedriickt werden (Bild 13).

d. Offnen Sie den Sicherheitsverschluss am
Verschlussschieber und ziehen Sie den
Brennertopf heraus (Bild 14). Drehen Sie
den Einstellknopf von 0 = AUS auf Stellung
A = START (Bild 15). Sobald Ol in den
Brennertopf einlauft, muss dieses
angezlindet werden (z.B. mit Zundholzern
oder Olanziindern).

Beachten Sie bitte, dass der Einstellknopf
beim Anziinden und in den ersten
Betriebsminuten bis die Flamme rund brennt,
nicht héher gestellt wird!
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Gegebenheiten (Warmeabstrahlung), eignet sich
diese Betriebsart fur eine Dauerheizung.

Bei zu geringer Warmeabstrahlung kann sich
das Wasser bis zum Abschaltbereich
(Siedepunkt / ca. 92°) erwarmen.

Der Brennertopf kann im ausgefahrenem
Zustand gereinigt werden oder ganz
herausgenommen werden.






















